
Limite del rilievo topografico impiegato per la
definizione del DTM

Legenda

Profondità d'acqua fino a 0.4 m

Profondità d'acqua compresa tra 0.4 e 1.0 m

Profondità d'acqua compresa tra 1.0 e 1.6 m

Profondità d'acqua compresa tra 1.6 e 2.0 m

Profondità d'acqua compresa tra 2.0 e 4.5 m

Profondità d'acqua > di 4.5 m

VELOCITA'

Velocità dell'acqua compresa fino a 0.5 m/s

Velocità dell'acqua compresa tra 0.5 e 1.0 m/s

Velocità dell'acqua compresa tra 1.0 e 2.0 m/s

Velocità dell'acqua compresa tra 2.0 e 3.0 m/s

PROFONDITA'

Confine comunale

NOTA: ai fini dell'interpretazione del dato esposto è utile
precisare che:
1) La tavola rappresenta il valore massimo valore
calcolato di profondità e velocità della corrente sul piano
campagna al transito della portata al colmo in tutte le
aree coinvolte (inviluppo della condizione peggiore).
2) L'inviluppo delle porzioni di territorio coinvolte porta
all'identificazione delle aree vulnerabili.
3) La rappresentazione proposta riguarda
esclusivamente  l'evoluzione dell'onda di piena sul piano
campagna. L'alveo attivo è rappresentato con una
campitura di colore uniforme al solo scopo di indicarne la
posizione.
4) Il modello è attivato con DEM 10 x 10 m.

Velocità dell'acqua compresa tra 3.0 e 5.0 m/s

Velocità dell'acqua > di 5.0 m/s

Alveo inciso. La delimitazione è stata
effettuata sulla base delle restituzioni dei
rilievi aerofotogrammetrici impiegati per
l'estrapolazione del DTM. Il colore non è
rappresentativo del valore di
profondità/velocità (si veda nota punto 3).

Base cartografica: CTR Regione Piemonte (scala originale
1: 10 000)


